Attrezzature per Magazzino a

Soluzioni Flessibili,
Vantaggi per L'azienda




Yale Europe Materials Handling fa parte di Yale Materials Handling Corporation,

un’organizzazione globale appartenente a NACCO Materials Handling Group
(NMHG).

NMHG ¢ il maggiore produttore statunitense di carrelli elevatori e una tra le prime dieci
societa mondiali operanti nel settore della movimentazione di materiali. Il Gruppo vanta

11 stabilimenti produttivi € 5 centri di distribuzione ricambi parti di ricambio, inoltre, conta
su una rete globale costituita da oltre 350 concessionari autorizzati indipendenti, distribuiti
strategicamente in piu di 62 paesi. Questi concessionari forniscono tutta una serie di
servizi commerciali, mirata ad aiutare i clienti nel finanziamento e nella gestione delle loro
flotte di carrelli elevatori, sia una completa nella fornitura dei per i pezzi di ricambio e di

accessori grazie a e un'ottima manutenzione grazie a tecnici altamente specializzati.

Yale Europe Materials Handling costruisce carrelli elevatori per il mercato europeo in Italia,
nell'lrlanda del Nord e nei Paesi Bassi. La societa progetta, studia, produce e
commercializza una serie completa di carrelli per magazzino con portate da 1.000 a
3.000 kg.

Ogni anno, Yale investe oltre 36 milioni di Euro nella ricerca e sviluppo ed ha recentemente
avviato un programma di investimento e sviluppo da 116 milioni di Euro per il lancio di

nuove attrezzature per magazzino e controbilanciate.

Yale ha raggiunto il ruolo di leader nel settore della movimentazione di materiali grazie a un
impegno totale sui fronti dell’alta qualita, del design innovativo, dei test di collaudo
approfonditi e accurati, dei componenti tecnologicamente avanzati e della qualita

costruttiva superiore.

Yale ha effettuato investimenti importanti a livello di personale, processi e attrezzature per
produrre una gamma innovativa di carrelli elevatori. Ogni modello della nuova gamma &
stato progettato in base alla strategia della condivisione dei componenti, al fine di
assicurare una manutenzione operativa semplificata e pacchetti produttivita personalizzati.
| carrelli elevatori Yale sono realizzati su misura per le applicazioni specifiche dei clienti e
sono studiati per aumentare la produttivita, creando un valore aggiunto grazie ai bassissimi
costi di gestione. Ogni carrello di questa gamma offre eccellenti caratteristiche di
affidabilita, produttivita e comfort per I'operatore e costituisce un ottimo investimento per

i clienti. Per questo, ciascuno dei ogni carrello Yale rappresenta una soluzione affidabile e

sicura alle esigenze odierne di movimentazione dei materiali.



ATTREZZATURE PER MAGAZZINO

[ GAMMA TRANSPALLET

MP13 /16 /18 /20 / 20L / 20DL / 22 4

MP25 / 30HD 5

MP20XV 6

MP20X 7

MP20XD 8

MP20T 9

MP20- MP30S 10
[N GAMMA SOLLEVATORI A TIMONE

MS10E 11

MS10 /12 /14 /16 12

MS12 /15X /1L 13

MS12 /158 14
I SOLLEVATORI CONTROBILANCIATI

A TIMONE

MC10 /12 /15 15
[ GAMMA CARRELLI RETRATTILI

MR/H/HD/N/W 16

[ GAMMA CARRELLI COMMISSIONATORI-MAGAZZINIERI

MO20, MO25 17
MOS50T 18
MO10E / SL /WP 19
MO10/10S 20

I GAMMA CARRELLI TRILATERALI
MTC RANGE. 22




TRANSPALLET ELETTRICI A TIMONE

MP13/ MP16 / MP18/ MP20 / MP20L / MP20DL / MP22
Portata: 1.300, 1.600, 1.800, 2.000 e 2.200 kg

Trazione e funzioni idrauliche Combi Controller con tecnologia MOSFET per la trazione

e per le funzioni idrauliche

Motore trazione AC (MP18 /20 / 20L / 22, motore trazione SEM (MP13 / 16)

Timone con testata ergonomico ad attacco basso per un il comfort ottimale
dell’operatore

Tutti i comandi sono faciimente accessibili senza dover togliere le mani dal timone
3 livelli di prestazione preimpostati, selezionabili dall’operatore
Slitte per invito pallet

In tutti i modelli, i motori trazione sono fissi per eliminare le sollecitazioni a carico dei
cavi di alimentazione

Avanzamento lento

Transpallet a timone per il riassortimento degli scaffali (MP20DL) con montante a
piccolo sollevamento (altezza di 780 mm), atto a
ridurre I'affaticamento dell’operatore.

OPZIONI
Cella frigo a -30°C (tutti i modelli salvo I'MP13 / 16)
Varie larghezze e lunghezze delle forche
Ruote in poliuretano, ruote scolpite ed in gomma
Griglia reggicarico

Caricabatterie a bordo (di serie sul modelli MP / 16)

Estrazione laterale della batteria. MP20DL




TRANSPALLET ELETTRICI A TIMONE

MP25HD / MP30HD

Portata: 2.500 e 3.000 kg

Trazione e funzioni idrauliche Combi Controller con tecnologia MOSFET OPZIONI

Motore trazione SEM Protezione in cella frigo a -30°C

Gruppo motore compatto Varie larghezze e lunghezze delle forche

Timone ergonomico ad attacco basso per un confort ottimale dell'operatore Ruote in poliuretano, ruote scolpite ed in gomma
Forche indipendenti (funzione utile per applicazioni speciali) Caricabatterie a bordo

I rulli di carico tandem per servizi gravosi sono di serie in entrambi i modelli Estrazione laterale della batteria.
Ottimale in applicazioni gravose e con carichi pesanti

Avanzamento lento.

MP25HD




TRANSPALLET CON PEDANA PIEGHEVOLE E BARRIERE LATERALI

MP20XV

Con operatore a terra 0 a bordo

Portata: 2.000 kg
Tecnologia a corrente alternata (YALE AC Tecnology)

Controlle elettronico Combi con tecnologia Mosfet c.a.-c.c
Piattaforma operatore pieghevole

Guida con operatore a bordo o a terra

Velocita di marcia fino a 6 km/h

Larghezza telaio ridotta

4 livelli di prestazione reimpostati, selezionabili
dall’operatore

Avanzamento lento.

OPZIONI
Cella frigo -30°C
Varie larghezze e lunghezze delle forche
Accensione PIN CODE
Protezioni laterali

Protezione fissa con accesso laterale (BOB)

Doppia rulliera per cambio batteria

Griglia reggicarico

MP20XV

Protezione parapolvere sul motore trazione

Stazione di cambio batteria.




TRANSPALLET PER MOVIMENTAZIONE DI DUE PALLET CON PEDANA PIEGHEVOLE E BARRIERE LATERALI

MP20X

Con operatore a terra 0 a bordo

Portata: 2.000 kg (1.000 + 1.000 kg)
Tecnologia YALE in corrente alternata
Controller elettronico Combi con tecnologia MOSFET c.a.-c.c.
Protezioni laterali con piattaforma operatore ammortizzata
Ampia piattaforma operatore
Motore servosterzo senza spazzole (senza manutenzione)
Guida con operatore a bordo o a terra
Riduzione della velocita in curva
Motore trazione ad alte prestazioni
Velocita di marcia fino a 12,5Km/h
2 diverse configurazioni per le pivottanti
4 livelli di prestazione preimpostati, selezionabili dall'operatore
Avanzamento lento.

OPZIONI
Cella frigo a -30°C
Varie lunghezze e larghezze delle forche
Protezione fissa con accesso posteriore (Biga)
Protezione fissa con accesso laterale (Bob)
Doppia rulliera per cambio batteria.
Griglia reggicarico

Estrazione laterale della batteria
Accensione PIN CODE
Protezione parapolvere sul motore trazione.




GAMMA TRANSPALLET

MP20XD

TRANSPALLET CON OPERATORE IN PIEDI / SEDUTO

Con operatore a terra 0 a bordo
Portata: 2.000 kg (1.000 + 1.000 kg)
Tecnologia YALE in corrente alternata
Controller elettronico Combi con tecnologia MOSFET c.a.-c.c.
Protezioni laterali con piattaforma operatore ammortizzata

Motore servosterzo senza spazzole (senza manutenzione)

Riduzione della velocita in curva
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Riduzione della velocita con le forche sollevate

Montante con ottima visuale

Sollevamento iniziale per una maggiore altezza libera da terra.
Estrazione laterale di serie

Controllo proporzionale salita/discesa forche

Guida con operatore a bordo o a terra

Avanzamento lento.

OPZIONI
Cella frigo a -30°C
Protezione fissa con accesso posteriore (Biga)
Protezione fissa con accesso laterale (Bob)

MP20XD Doppia rulliera per cambio batteria.



TRANSPALLET CON OPERATORE IN PIEDI / SEDUTO

MP20T

Portata: 2.000 kg

Controller MOSFET per la trazione e le funzioni idrauliche
Riduzione della velocita in curva

Motore trazione SEM

Prowvisto di indicatore di posizione della ruota sterzante

Sterzo elettronico fly-by-wire regolabile

Posizione trasversale per una visuale ottimale in entrambi i sensi di marcia
Telaio di soli 790 mm di larghezza

Estrazione laterale della batteria.

OPZIONI
Cella frigo a -30°C
Varie larghezze e lunghezze delle forche
Diversi tipi di ruote in trazione in opzione

Doppia rulliera per cambio batteria.

MP20T




TRANSPALLET CON OPERATORE SEDUTO

MP20S / MP30S

Portata: 2.000 e 3.000 kg

Controller Combi con tecnologia MOSFET per la trazione e per le funzioni idrauliche
Motore trazione SEM

Prowvisto di indicatore di posizione della ruota sterzante

Sterzo elettronico fly-by-wire regolabile

Posizione trasversale per una visuale ottimale in entrambi i sensi di marcia

Il telaio largo assicura un ampio spazio per le gambe per lunghi periodi in
posizione seduta

Estrazione laterale della
batteria.

OPZIONI
Cella frigo a -30°C

Varie larghezze e lunghezze
delle forche

Diversi tipi di ruote in opzione

Doppia rulliera per cambio
batteria.

MP20S / MP30S




SOLLEVATORI A TIMONE

MS10E

Portata: 1.000 kg
Controller Combi con tecnologia MOSFET per la trazione e per le funzioni idrauliche
Motore trazione SEM
Batteria a 24 V
Sollevatore a timone tipo base di alto livello

Caricabatterie integrato

Avanzamento lento.

OPZIONI
Griglia reggicarico

Indicatore di carica batteria.




SOLLEVATORI A TIMONE

MS10 / MS12 / MS14 / MS16

Portata: 1.000, 1.200, 1.400 e 1.600 kg

Controller Combi con tecnologia MOSFET per la trazione e per le funzioni idrauliche

Motore trazione AC

 fEN AN

Frenatura a rilascio e frenatura rigenerativa

........

Tutti i comandi sono situati sulla testa del timone per il controllo totale del carrello

AL xud en pgne
I I Montanti con grande alzata libera a 2 0 a 3 stadi con ottima visuale libera

e Avanzamento lento

it Comando proporzionale per sollevamento e discesa.

OPZIONI
Protezione in cella frigo a -30°C
Rulli di carico tandem per Mod. MS10 e MS12 (di serie su MS14/16)
Griglia reggicarico
Diversi tipi di ruote in opzione

Forche con profilo sottile (55 mm) opzionali per la movimentazione dei pallet con
gabbia in senso longitudinale.

MS10 / MS16




SOLLEVATORI A TIMONE CON PIATTAFORMA PIEGHEVOLE E BARRIERE LATERALI

MS12X / MS15X / MS12X-IL / MS15X-IL

Portata: 1.250 e 1.500 kg

Tecnologia YALE in corrente alternata

Controller Combi MOSFET c.a.-c.c.

&l

Protezioni laterali morbide con piattaforma ampia ed ammortizzata

4 livelli di prestazione preimpostati, selezionabili dall’operatore
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Sollevamento / discesa proporzionale

Ampia piattaforma operatore

Motore servosterzo senza spazzole (senza manutenzione)
Elevata manovrabilita

Guida con operatore a bordo o a terra

Riduzione automatica della velocita in curva

Sterzo servoassistito.

OPZIONI
Cella frigo fino a -30°C
Ampia gamma di montanti
Cambio batteria verticale e laterale
Doppia rulliera per cambio batteria

Griglia reggicarico

Protezione parapolvere sul motore di trazione
MS 122X

Awvisatore di retromarcia

Sollevamento iniziale per una maggiore altezza libera da terra.




GAMMA SOLLEVATORI A TIMONE

MS12S - MS15S

SOLLEVATORI CON OPERATORE SEDUTO

Portata: 1.250kg e 1.500kg

Controller Combi con tecnologia MOSFET per la trazione e per le
funzioni idrauliche

Controller di trazione MOSFET per un buon rendimento energetico
Sterzo elettronico fly-by-wire regolabile

Sollevamento / abbassamento graduale con comando faciimente
azionabile

Cambio batteria laterale
Riduzione automatica della velocita in curva

Riduzione automatica della velocita con le forche sollevate.

OPZIONI

Ampia gamma di montanti
Stabilizzatori laterali idraulici.
Cella frigo -30°

Diversi tipi di ruote trazione

Rulliera doppia per cambio batteria.



SOLLEVATORI A TIMONE CONTROBILANCIATI

MC10 / MC12 / MC15

Portata: 1.000 kg, 1.200 kg e 1.500 kg
Riduzione della velocita con carico sollevato
Servosterzo elettrico
Tecnologia Yale in corrente alternata
Controller elettronico COMBI con tecnologia mosfet c.a. - c.c.
Piastra porta forche inclinable
Montanti a 2 0 a 3 stadi con visuale libera
Riduzione della velocita in curva
Guida a terra
Guida a bordo con timone reversibile

Cruscotto con funzioni combinate di contaore e di indicatore carica
batteria.

OPZIONI
Traslatore laterale
Ampia gamma di montante e varie lunghezze delle forche
Cella frigo a -30°C

Griglia reggicarico.

MC10-MC15




CARRELLI RETRATTILI

MR14 / MR14H / MR16 / MR16H / MR16HD / MR16N / MR20 / MR20H / MR20HD / MR20W / MR25

Portata: 1.400, 1.600, 2.000 e 2.500 kg

tecnologia YALE in corrente alternata

Tecnologia CANbus

Comando a joystick PalmTech

Piastra portaforche inclinabile con traslatore integrale

Sterzo elettrico (fly by wire) progressivo

Console di guida regolabile in 3 direzioni

4 livelli di prestazione preimpostati selezionabili

Riduzione automatica della velocita in curva

Riduzione automatica della velocita con le forche sollevate
Tecnologia c.a. per i motori di trazione, di sollevamento e dello sterzo

Diverse larghezze di telaio.

OPZIONI
Cella frigo a -30°C
Opzioni di cabine per celle frigorifere
Indicatore di altezza
Pre-selettore di altezza
Angolo di sterzata a 180°
Comando idraulico a 4 leve

5° funzione idraulica

Telecamera a colori

Sedile Premium.




COMMISSIONATORI BASSO LIVELLO

MO20 /MO25

Portata: 2.000 kg e 2.500 kg

Tecnologia Yale AC OPZIONI

Velocita di marcia fino a 12,5 km/h Estrazione laterale della batteria

Riduzione della velocita in curva Paraurti protettivo

Piattaforma spaziosa e confortevole Altezze di sollevamento della pedana operatore (980 mm e 1.500 mm)

accensione via tastiera

Tappetino con sistema di rilevamento presenza operatore

Batterie da 465Ah (su MOZ20) a 620Ah (su MO25) Portablocco
Cella frigo - 30°C.

Funzione "coasting"disponibile come optional
Sterzo elettrico con "Scooter Control"
Motore di trazione CA

Basso gradino di accesso alla pedana operatore quando
questa ¢ fissa 0 abbassata

Doppi comandi di sollevamento/abbassamento forche per
I'utilizzo con mano destra o sinistra

Cabina spaziosa, con facile salita/discesa dalla stessa
Pedana fissa a bassa altezza
Frenatura al rilascio e frenatura rigenerativa

Frenatura a corrente inversa.




TRATTORE

MOS50T

Portata: 5.000 kg

Progettato per il trasporto di merci in OPZIONI
applicazioni di alimentazione di linee di Estrazione laterale della batteria
assemblaggio
Paraurti protettivo
Tecnologia Yale AC

accensione via tastiera
Unita di controllo Combi CA-CC MOSFET
Portablocco.
Velocita di marcia fino a 13,0 km/h
Riduzione della velocita in curva
Pedana spaziosa e confortevole
Design compatto

Il sensore di presenza dell'operatore copre
la pedana

Batterie da 465 Ah a 620 Ah

Funzione "coasting" disponibile come
optional

Sterzo elettrico con "Scooter Control"
Motore di trazione CA

Cabina spaziosa, facile salita/discesa
Frenatura al rilascio e frenatura rigenerativa

Frenatura a corrente inversa.

MOS&0T




COMMISSIONATORI BASSO / MEDIO LIVELLO

MO10E / MO10E-SL / MO10E-WP

Portata: 1.000 kg
Tecnologia Yale AC, tecnologia CANbus e controller Combi MOSFET
Larghezze ridotte dei telai
4 livelli di prestazione preimpostati, selezionabili dall’operatore
Indicatore di altezza
Indicatore di carica batteria
Indicatore di posizione ruota di sterzo
Indicatore di altezza della piattaforma della cabina
Accesso mediante codice PIN
Pre-selettore di altezza regolabile
Ampia scelta di forche
Elevazione supplementare (modello SL)
Esecuzione Walk on Pallet (Mod. WP)

Sensore presenza pallet (Mod.WP)

Altezze di sollevamento della piattaforma fino a 1200 mm (con forche fisse senza

sollevamento supplementare)

Altezze di sollevamento piattaforma di 1200 mm a 4800mm con elevazione
supplementare del pallet / carico (modelli MO10E - SL e MO10E - WP)

Altezze di sollevamento piattaforma fino a 4.800 mm.

OPZIONI

Tetto di protezione

Interruzione del sollevamento sul tetto di protezione
Cella frigo a -30°C

SL con forche FEM regolabili

Luce di lavoro
Plafoniera cabina
Pre-selettore di altezza
Convertitore c.c. / c.c.

Rulliera doppia per cambio batteria.




COMMISSIONATORI / MEDIO / ALTO

MO10 / MO10S

MO10, MO10S

Portata: 600 e 1.000 kg

Tecnologia AC per la trazione e la pompa

Sterzo elettrico AC

Sollevamento supplementare

Discesa con controllo proporzionale e recupero di corrente

Cruscotto integrato con display multifunzione e tastiera

Dispositivi di rilevamento catene allentate

Batteria 48V

Comandi a due mani
Recupero energia in discesa
Canbus

Console di comando sul lato montante

Controllo proporzionale indipendente di salita/
discesa cabina e rilevamento continuo dei
rapporti velocita-altezza

Faro lampeggiante sul cofano posteriore
Tappetino antiscivolo

Ampia scelta di montanti.



OPZIONI
Cella frigo a -30°C
Cabina di varie larghezze
Interblocchi di altezza / velocita
Funzione di interruzione del sollevamento sul tetto di protezione
Forche FEM
Limite di sollevamento con esclusione e un arresto
Preselettore di altezza

Accensione PIN CODE.

OPZIONI DI CONTROLLO GUIDA
Guida a induzione

Guida mediante binari a pavimento.
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CARRELLI TRILATERALI CON CABINA SOLLEVABILE

MTC10 / MTC13 / MTC15

8 ”” Portata: 1.000, 1.300 e 1.500 k
L — : 1.000, 1. . g

I
E : Controllo MOSFET in c.a. della trazione con
i 5 = frenatura rigenerativa, della pompa e dello sterzo

Discesa con controllo proporzionale e recupero
di corrente

Cruscotto integrato con indicatore di carica
batteria

Console di comando regolabile (altezza /
inclinazione / angolazione)

Sedile girevole con ritorno in posizione centrale e
bloccaggio

Display multi-funzione con menu e tastierino

Controllo proporzionale indipendente e
simultaneo dei movimenti idraulici

Indicatore del peso e rilevamento continuo di
velocita — altezza — peso

Faro lampeggiante sul cofano posteriore e sotto
la cabina

Sollevamento ausiliario 1980 mm (H9)
Tappetino antiscivolo con pedale integrale

Ampia gamma di montanti.




OPZIONI

Limite di sollevamento con due interruttori di esclusione
e un arresto

Sterzo con ritorno in posizione centrale
Pre-selettore di altezza

Cella frigo fino a -40°C

Cabine chiuse per celle frigorifere
Posizionatore idraulico delle forche
Staffa di montaggio terminale RFDT
Specchietti retrovisori

Accensione PIN CODE.

OPZIONI DI CONTROLLO GUIDA
Guida a induzione

Guida mediante binari a pavimento.




People. Products. Productivity:

NACCO Materials Handling Limited

operante come Yale Europe Materials Handling

Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hampshire GU51 4WD, Regno Unito.
Tel: + 44 (0) 1252 770700 Fax: + 44 (0) 1252 770784

www.yale-carrelli.eu

Paese di registrazione: Inghilterra Numero di registrazione dell'impresa: 02636775

Sicurezza: questo carrello & conforme alle attuali norme dell’Unione Europea. Le specifiche possono essere
modificate senza alcun preavviso.

Yale, VERACITOR yo son marcas comerciales registradas. “PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY”
(Personas, productos, productividad), PREMIER, Hi-Vis, y CSS son marcas comerciales en Estados Unidos y en
algunas otras jurisdicciones. MATERIALS HANDLING CENTRAL y MATERIAL HANDLING CENTRAL son marcas
de servicio en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. Qg— es un copyright registrado.

©Yale Europe Materials Handling 2013. Tutti i diritti riservati.

Carrello con equipaggiamento opzionale.

Stampato nel Regno Unito (0713HG) IT. Codice pubblicazione 290000220 (Rev. 06)





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (These are the recommended settings for exporting PDF Documents to the Zmags Publicator.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /EmbedAll
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


